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Sistemas para
limpieza de cinta

MARTIN®

Filosofía THINK CLEAN® de Martin
Engineering

Por ser fabricante líder mundial en sistemas para limpieza
de cinta optimizados técnicamente Martin Engineering
posee principios fundamentales para lograr buenos diseños
técnicos y de gran rendimiento. Esta filosofía sostiene que:

• para una limpieza
minuciosa deben ser
utilizados varios
limpiadores de cinta.

• el sistema para limpieza de
cinta debe tener en
cuenta las características
específicas del
transportador y del
material a transportar,
como así también las
condiciones de servicio.

• los dispositivos de lim-
pieza deben ser colocados
lo más cerca posible de la
descarga de material.

• el limpiador de cinta
transportadora debe ser

instalado fuera del flujo de
material.

• el limpiador de cinta
transportadora debe
minimizar el riesgo de
daños en la cinta trans-
portadora, en los
empalmes y en el limpia-
dor mismo.

• se debe garantizar un
mantenimiento simple del
limpiador de cinta
transportadora al ser
posible cambiar
rápidamente las hojas
rascadoras y necesitar
reajuste mínimo de
tensión.



Gran eficiencia debido a sistemas
especializados de limpieza 
Para eliminar de forma eficiente el
material de retorno sin poner en
riesgo la cinta, el empalme o el sistema
para limpieza de cinta se debe utilizar
un sistema compuesto por múltiples
limpiadores de cinta.

Rascadores múltiples, tareas
múltiples 
Un rascador primario colocado en la
parte frontal del tambor de descarga
de material elimina de la cinta la
mayor parte del material adherido.
Uno o varios rascadores principales
quitan el material de grano fino que va
quedando detrás del rascador
primario. 

Optimizado técnicamente para
reducir riesgos
Tensiones bajas y ángulos de
inclinación óptimos de los limpiadores
de cinta transportadora son requisitos
para un mínimo riesgo de daños y una
larga vida  útil de las cintas, los
empalmes, los rascadores y las hojas
rascadoras. 

Concebidos para un fácil
mantenimiento
Los trabajos de mantenimiento son
realizados si pueden llevarse a cabo de
una manera fácil. Martin Engineering
ofrece soluciones innovadoras, como
las hojas rascadoras insertables fáciles
de cambiar que se colocan en el
rascador principal IN-LINE. 

Tensión siempre correcta
Los sistemas tensores de los
limpiadores de cinta transportadora
de Martin Engineering mantienen la
limpieza por un largo período de
tiempo con un mínimo reajuste. 

Limpiadores de cinta
transportadora para cada
aplicación
Martin Engineering dispone de una de
las líneas más completas de sistemas
para limpieza de cinta que hay en el
mercado para cada transportador,
para cada material y para cada
presupuesto. 

El mantenimiento periódico
incrementa la eficiencia

Los trabajos de inspección son muchas
veces la clave der para un exitoso
funcionamiento de los sistemas para
limpieza de cinta. Los técnicos de
Martin Service (MST) realizan esos
trabajos de mantenimiento y así se
garantiza la eficiencia de los sistemas
de limpieza.

Para más información sobre los sistemas
para limpieza de cinta consulte el libro
"FOUNDATIONS™ 3: The Practical
Resource for Total Dust & Material
Control" de Martin Engineering.
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Los sistemas de limpieza de cinta ahorran dinero por:
• larga vida útil del equipamiento

menor cantidad de vertidos y de acumulaciones dismi-
nuyen los daños en cintas, rodillos y otros componentes
giratorios. 

• mejor planificación de mantenimientos
se reduce la cantidad de fallos de emergencia de los
transportadores y de reparaciones provisorias.

• mejor utilización de los transportadores
menor cantidad de interrupciones no programadas.

• reduce los gastos de mantenimiento
bajos costes de personal ya que los trabajos de
mantenimientos son realizados con menor frecuencia y
más rápidamente. Menor cantidad de componentes que
tienen que ser cambiados por desgaste prematuro.

• optimización del personal
menor cantidad de trabajos de rutina, como el de eliminar
acumulaciones del material vertido o el de corregir la guía
de cinta. Disminución de los gastos para el recambio de
componentes desgastados.

• mayor seguridad en el transportador 
menos accidentes. Menor carga por polvo y menor fuga de
material.

• mejores condiciones de trabajo
más orden y limpieza en el transportador sin gastos extras
de limpieza.

• mejores relaciones con los vecinos
disminuye el riesgo de problemas con vecinos y con las
autoridades del orden.

Los sistemas de limpieza de cinta
MARTIN® valen la pena
El control del material de retorno con los sistemas de
limpieza de cinta MARTIN® hace que el funcionamiento del
servicio sea más limpio, más seguro y más productivo.

Sistemas de limpieza de cinta
MARTIN® con garantía de
rendimiento
Los sistemas para limpieza de cinta, como todos los otros
productos y servicios de Martin Engineering, gozan de
nuestra garantía absoluta, positiva y sin pretextos. 
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Rascador
primario
En un sistema de varios rascadores el
rascador primario es la primera estación y
elimina la mayor parte del material
adherido a la cinta transportadora.
Solamente queda una capa delgada de
material adherido de grano fino.

Los rascadores primarios son presionados
contra la cinta transportadora
normalmente con baja presión - aprox. 13,8
kPa (2 psi). Debido a la baja presión entre la
hoja rascadora y la cinta transportadora el
rascador primario puede ser colocado en
un ángulo escarpado con respecto a la cinta
transportadora que facilita el
desprendimiento del material. La utilización
de mayor presión en ese ángulo pondría en
peligro la cinta, el empalme o el mismo
limpiador de cinta.

Los rascadores primarios se colocan en el
lado frontal del tambor de cabeza justo
debajo de la parábola de descarga del
material. El rascador colocado afuera del
flujo de material por su diseño evita la
acumulación o depósito de material.

Diámetro del tambor de cabeza - mm (pulg.)
Ancho (7-10) (12-16) (18-22) (24-30) (32-38) (40-46) (48+) 

milímetros (pulg.) 180- 300- 450- 600- 810- 1010- 1220+
250 400 560 760 970 1170

300-400 (12) 1 2 NA NA NA NA NA
400-500 (18) 1 2 3 4 NA NA NA
500-650 (24) 1 2 3 4 NA NA NA
650-800 (30) 1 2 3 4 NA NA NA
800-1000 (36) 1 2 3 4 NA NA NA
1000-1200 (42) 2 2 3 4 5 NA NA
1200-1400 (48) 2 2 3 4 5 6 7
1400-1600 (54) 2 2 3 4 5 6 7
1600-1800 (60) 2 2 3 4 5 6 7
1800-2000 (72) 2 2 3 4 5 6 7
2000-2200 (84) NA 3 3 4 5 6 7
2200-2400 (96) NA 3 3 4 5 6 7
2600-2800 (108) NA NA 4 4 5 6 7
2800-3000 (120) NA NA 4 4 5 6 7

1 Compact QC® #1 4 XHD  QC® #1 y XHD DURT TRACKER®

2 QC® #1 y DURT HAWG® 5 ZHD 800 y SHD 600
3 HD QC® #1 y HD DURT HAWG® 6 SHD 600

7 SHD 1200

Guía de selección para rascadores primarios

Selección de un rascador primario apropiado
Se necesitan estos datos:
• ancho de la cinta
• diámetro del tambor de cabeza

• velocidad de la cinta transportadora
• tipo de material
• temperatura de funcionamiento

Luego de haber reunido todos los datos para su transportador proceder de
la siguiente manera:

1. elegir el número de tipo del rascador primario por medio de los datos
para el ancho de la cinta transportadora y el diámetro para el tambor de
cabeza.

2. una selección exacta depende de la velocidad máxima de la cinta
transportadora; véase figura superior de la siguiente página.

3. elegir de la tabla inferior de la siguiente página - depende del tipo de
material y de la temperatura de funcionamiento - un uretano apropiado
para la hoja rascadora previa.

Rascador primario

Rascador principal Rascador terciario

El diseño patentado área constante
/ángulo constante  garantiza una
limpieza permanente durante toda la
vida útil de la hoja rascadora.

Las hojas rascadoras MARTIN®

"CARP" se encargan de la
limpieza efectiva

NOTA:
También se dispone de bastidores principales y tensores en acero inoxidable para
ambientes corrosivos.
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Uretanos extra pesados de MARTIN®

Para más información sobre uretanos y limpiadores de cinta con la autorización Atex para
utilización subterránea póngase en contacto con Martin Engineering.
Según los requerimientos también pueden ser producidas mezclas de uretano específicas
para el cliente . Más información la obtendrá de Martin Engineering.

Los datos sobre la protección de la
propiedad industrial se encuen-
tran en las páginas siguientes en
la descripción de cada limpiador.

Martin Engineering es líder en la producción de uretanos extra pesados para
aplicaciones especializadas. Estas hojas rascadoras de uretano identificadas por colores
pueden ser utilizadas en todos los rascadores primarios MARTIN®.

Para especificar un uretano extra pesado indicar el símbolo de material correspondiente (entre paréntesis debajo
de cada tipo de uretano) a continuación del número de pieza del ensamble limpiador de cinta o de la hoja rascadora
de repuesto.

GUÍA DE SELECCIÓN

Selección de rascador primario dependiente de la velocidad de cinta

QC®

#1
Compact
QC® #1

HD
QC® #1

DURT
HAWG®

HD DURT
HAWG®

XHD 
QC® #1

XHD DURT
TRACKER®

ZHD
800

SHD
600

SHD
1200

 48  48

217 231 257  323  352  344  398  420  519

  164

 48 48  48  73  76  76  69  69
150 150198105

51 2 3 4 6 7

VELOCIDAD MÁXIMA SEGÚN TIPO DE RASCADOR PRIMARIO: m/s (fpm)
MEDIDAS HOJAS RASCADORAS EN PULGADAS

1,8 3,6 4,6 6,1 6,1 7,6 7,6
(350) (700) (900) (1200) (1200) (1500) (1500)V

EL
O

C
ID

A
D

M
ED

ID
A

S

URETANO
TIPO

CAMPOS DE APLICACIÓN MATERIALES
TÍPICOS

GAMA DE 
TEMPERATURA

naranja
(omitir o

OR)

Uretano estándar MARTIN®

Apropiado para más del 80% de todas las
aplicaciones del limpiador de cinta, incluso
aplicaciones con gran abrasión. Mejor opción bajo la
acción de disolventes o aceites.

bauxita, coque,
carbón, escombros,

acero/mineral y otros

-30° hasta 70° C
(-20° hasta 160° F)

marrón
(BR)

Uretanos resistentes a químicos
Uretano resistente a químicos. Resistencia
mejorada a los químicos, escasa absorción de agua.

piedra caliza
-40° hasta  70° C

(-40° hasta  160° F)

verde
(GR)

Uretano altas temperaturas
Para temperaturas temporarias de hasta 177 °C
(350 °F)

escorias
-40° hasta  150° C

(-40° hasta  300° F)

traslúcido
(CL)

Uretano de rigidez escasa
Para materiales secos como arena y grava. grava, arena seca

-30° hasta  70° C 
(-20° hasta  160° F)

azul marino
(NB)

Uretano de adhesión escasa
Para materiales pegajosos, viscosos. cemento, vidrio,

virutas de madera

-30° hasta  70° C
(-20° hasta  160° F)
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R a s c a d o r  p r i m a r i o

Rascador primario
Compact QC® #1 
Disponible para cintas transpor-
tadoras de 300 hasta 1200 mm (12
hasta 42 pulgadas) de ancho.

Rascador primario Estándar
QC® #1 
Disponible para cintas transpor-
tadoras de 300 hasta 2400 mm (12
hasta 96 pulgadas) de ancho.

Rascador primario HD QC® #1

Disponible para cintas transpor-
tadoras de 450 hasta 2400 mm (18
hasta 96 pulg.) de ancho. El
rascador primario es entregado
conforme a los diferentes anchos de
limpieza. 

Rascador primario XHD QC® #1  
Disponible para cintas trans-
portadoras de 400 hasta 3000 mm
(18 hasta 120 pulgadas) de ancho. El
rascador primario se provee
conforme al ancho de la cinta.

Con ayuda de un pasador único una hoja rascadora desgastada puede
ser cambiada en un minuto de una forma simple y sin herramientas.
Esto disminuye costes y tiempo de mantenimiento.

Los limpiadores de cinta transportadora QC® #1 están protegidos por las patentes de EEUU 4,917,231 y 4,658,949.
DURT HAWG® de Martin Engineering están protegidos por las patentes de EEUU 4,917,231, 4,658,949 y 4,598,823.

Rascador primario QC® #1 

Mantenimiento simple y rápido 
con un pasador único y 

por una hoja rascadora de una pieza.

Hoja 
QC® #1

Hoja HD
QC® #1

Hoja XHD
QC® #1

Rascador primario 
Estándar DURT HAWG®

Disponible para cintas transporta-
doras de 400 hasta 2400 mm
(18 hasta 96 pulgadas) de ancho.

Rascador primario 
HD DURT HAWG®

Disponible para cintas transporta-
doras de 400 hasta 2400 mm (18
hasta 96 pulgadas) de ancho.

Los rascadores primarios DURT HAWG® son sistemas para limpieza de cinta de
muy bajo coste y optimizados técnicamente, los cuales absorben impactos y dejan
pasar juntas sin dañar.

Rascador secundario DURT HAWG® 

Hojas
rascadoras
estándares y
HD DURT
HAWG®

Los segmentos individuales de hoja rascadora
montados en un bastidor de una pieza

conforman un limpiador de cinta económico.

Hoja Compact 
QC® #1

Compact QC® #1 
con tensor interno de resorte PIGLET™

33464-XXXXXX

Estándar QC® #1 con tensor Twist
37137-XXXXXXT

HD QC® #1 con tensor Twist 
36898-XXXXXXXXT

XHD QC® #1 con tensor de resorte XHD
35899-XXXXXXXXT

Artículo N/P

Estándar DURT HAWG®

con tensor Twist 37061-XXXXT

HD DURT HAWG®

con tensor Twist 37095-XXXXT

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO DE URETANO
TENSOR

Hendiduras y segmentos
En las hojas rascadoras QC® #1
pueden realizarse cortes que van
desde la punta hasta la línea de
desgaste. Por el segmento de 150
mm (6 pulg.) de largo la hoja
rascadora de una pieza es más
apropiada para tambores
abombados y para cintas inestables.
Las "hendiduras de desgaste"
patentadas garantizan bordes
permanentemente limpios durante
toda la vida útil de la hoja    hoja
rascadora.

TIPO DE URETANO
HENDIDURAS/SEGMENTOS
ANCHO DE CINTA (PULG.)

TENSOR
TIPO DE URETANO
HENDIDURAS/SEGMENTOS
ANCHO DE CINTA (PULG.)

TENSOR
TIPO DE URETANO
ANCHO HOJA RASCADORA
HENDIDURAS/SEGMENTOS
ANCHO DE CINTA (PULG.)



Instalación simple,
mantenimiento rápido
El bastidor principal tipo telescopio
permite una rápida instalación del
rascador primario sin necesidad de
desarmar el bastidor principal. Para
el recambio de una hoja rascadora
solamente tiene que ser desmontada
una cara de la guía de aluminio o de
acero inoxidable.

Larga vida útil y con óptimos
resultados
Las hojas rascadoras XHD grandes
se encargan de la limpieza profunda
de toda la altura de desgaste de 165
mm (6,5 pulgadas).

XHD DURT TRACKER® 

con tensor a resorte XHD 32333-XXXXT

Desde hace mucho tiempo el "campeón de pesos pesados" entre los
limpiadores de cinta transportadora. El rascador primario XHD DURT TRACKER
fue concebido para grandes tambores de cabeza y para las condiciones más duras.
Disponible para anchos de cinta transportadora de hasta 3000 mm (120 pulgadas).

Rascador primario XHD DURT TRACKER®
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Larga vida útil y con óptimos
resultados
Las hojas rascadoras XHD grandes
garantizan una limpieza perfecta de
todo el ancho de desgaste de más de
165 mm (6,5 pulgadas).

Insensible a los daños por juntas
Por los tensores brazo radial con una
óptima geometría hoja a cinta se
logra una larga vida útil de la hoja
rascadora y una reducción del
impacto de las juntas mecánicas.

Distribución pareja de las fuerzas de
rotación y de flexión causadas por los

empalmes mecánicos.

Los limpiadores de cinta transportadora XHD DURT TRACKER® y el brazo radial XHD de Martin Engineering 
están protegidos por las patentes de EEUU 4,917,231 y 4,658,949.

Los rascadores primarios brazo radial XHD y los sistemas tensores
fueron especialmente concebidos para cintas transportadoras de gran velocidad y
empalmes mecánicos y ofrecen una óptima geometría hoja a cinta que garantiza
una larga vida útil de la hoja rascadora. A la venta para anchos de cinta
transportadora de hasta 2400 mm (96 pulgadas).

Rascador primario brazo radial XHD 

R a s c a d o r  p r i m a r i o

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO DE URETANO
TENSOR

Rascador brazo radial XHD con tensor 
brazo radial XHD 35419-XXXX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP (PULG.)
TIPO DE URETANO

Las hojas rascadoras más grandes de los
bastidores principales más robustos resisten
también a las duras exigencias de la minería.



Larga vida útil y con óptimos
resultados
Las hojas rascadoras SHD macizas
garantizan una limpieza efectiva
durante toda su vida útil. Las hojas
rascadoras de tipo SHD 600 tienen
una altura de desgaste de 205 mm
(10,5 pulg.) y de tipo SHD 1200 de
305 mm (12 pulg.).

Optimizados técnicamente para
una excelente ejecución 
El rascador primario SHD y el
tensor de resorte SHD fueron
técnicamente concebidos de forma
tal que la presión sea la correcta
durante toda la vida útil de la hoja y
que no sea necesario un nuevo
ajuste.

Para condiciones duras como 
cintas transportadoras anchas, altas velocidades,

cargas pesadas y grandes fragmentos de material.
Los cordones T dobles con hojas
rascadoras se ocupan de que la
limpieza sea efectiva bajo las
condiciones más duras. Disponible para
transportadores de 1200 hasta 3000
mm  (48 hasta 120 pulgadas) de ancho.
SHD 600 se debe utilizar para
tambores de cabeza con diámetros de
600 hasta 1200 mm (48 pulgadas) y
SHD 1200 para tambores de cabeza
con diámetros de más de 1200 mm (48
pulgadas).

Rascador primario SHD
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R a s c a d o r  p r i m a r i o

Compensación para el desgaste
desparejo
Los "resortes ocultos" le conceden a
cada segmento de la hoja rascadora
una presión constante, aún a
aquellos segmentos de gran desgaste
en el centro de la cinta
transportadora.

No es necesario el reajuste del
tensor
El rascador primario ZHD y el tensor
a resorte fueron técnicamente
concebidos de forma tal que la
presión sea la correcta durante toda
la vida útil de la hoja.

Resortes internos compensan el desgaste desigual
por encima del ancho total de la hoja rascadora.

El sistema ZHD utiliza en las hojas
rascadoras de uretano resortes
integrados y un tensor ajustado para
condiciones muy duras de
funcionamiento y de gran desgaste.
Esta solución hace que la limpieza sea
perfecta. Disponible para anchos de
cinta de hasta 2400 mm (96 pulgadas).

Rascador primario ZHD

Los limpiadores de cinta transportadora ZHD y SHD de Martin Engineering 
están protegidos por las patentes de EEUU 4,917,231, 4,658,949, 6,401,911 (sólo ZHD) y 6,493,373 (sólo SHD).

Hoja rascadora
SHD 1200 

Hoja rascadora
SHD 600  

ZHD con 
tensor a resorte 36287-XXRXXT

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
FINAL SOLDADURA
TIPO DE URETANO
TENSOR

SHD 600 35554-XXXX

SHD 1200 35553-XXXX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO DE URETANO
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Rascador 
secundario

Los rascadores principales eliminan
el lodo o el material de grano fino que
queda después de haber pasado el
rascador primario. Si las circunstancias
lo requieren pueden ser necesarios más
de un rascador principal para alcanzar el
grado de limpieza deseado.

Los rascadores principales son instala-
dos debajo del tambor de descarga
donde la cinta transportadora pierde el
contacto con el tambor. Ese punto está
normalmente lo suficientemente cerca
del flujo de material de modo que los
sobrantes de material eliminados por el
rascador principal puedan ser llevados
nuevamente al flujo de material.

A veces los rascadores principales
tienen que ser colocados lejos del
punto de descarga de material. En este
caso para retornar el material al flujo de
material será necesario una tolva de
vibración o un transportador rascador.

Rascadores terciarios
Para lograr el grado de limpieza
deseado pueden instalarse otros limpia-
dores de cinta. Los rascadores
terciarios pueden  ser o no del mismo
modelo que el rascador principal. Hay
que tener en cuenta el grado de lim-
pieza a lograr y el espacio disponible.

Como este limpiador de cinta no se
encuentra en el tambor de cabeza,

entonces debe ser instalado en un
rodillo tensor o cerca de él. Por la
contrapresión del rodillo se evita que la
presión del limpiador de cinta eleve la
cinta transportadora y que de este
modo el resultado de la limpieza no sea
el previsto. Si es necesario puede ser
colocado un rodillo tensor adicional
para lograr ese apoyo.

Rascador primario

Rascador secundario Rascador terciario

Guía de selección para rascadores principales

Hojas rascadoras para cintas transportadoras con empalmes mecánicos
La utilización de hojas rascadoras de metal duro y cintas transportadoras con hendiduras múltiples puede originar un desgaste excesivo de los
bordes de la hoja transportadora y del empalme.
Para condiciones ambientales corrosivas disponemos de bastidores principales y de tensores en acero inoxidable.

Los datos sobre la protección de la
propiedad industrial se encuentran en
las páginas siguientes en la descripción
de cada limpiador.

Datos técnicos del transportador Materiales de hoja rascadora disponibles

Rascador secundario

QC® #2 1000 5,1 ✓ ✓ ✓

IN-LINE 700 3,6 ✓ ✓ ✓ ✓

Cinta reversible 700 3,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DURT TRACKER®

Cinta reversible 1200 6,1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
XHD DURT TRACKER®

SAF-2™ 750 3,8 ✓ ✓ ✓ ✓

DURT HAWG® 750 3,8 ✓

HAWG BONE® 750 3,8 ✓ ✓ ✓ ✓

DURT TRACKER® RSV 750 3,8 ✓ ✓ ✓

Rascador secundario 1200 6,1 ✓ ✓ ✓
XHD DURT TRACKER®

BULL DAWG™ 1000 5,1 ✓ ✓

Alta temperatura PM 750 3,8 ✓ ✓ ✓

Veloc.
máx. cinta

(fpm)

Veloc.
máx. cinta

(m/s)

Cinta
revers.

Material
de

retorno

Acero
medio

Acero
inoxidab

le

Metal
duro Uretano Cerámica



NOVEDAD
- Carriles de dos piezas con

bastidor de acero inoxidable para
que el cambio de hoja sea aún
más simple.

- Adaptación perfecta al perfil de
cinta por las hojas de 3 pulgadas
que trabajan  independien-
temente.

- Nuevo tensor de acero con pernos
de acero que se pueden extraer
para un montaje aún más simple.

- Las hojas MARTIN® IN-LINE están
disponibles en el modelo
Estándar o Reversible.

Consulte a Martin Engineering por modelos
pesados.

Recambio en 5 minutos
Menor cantidad de interrupciones y
bajos gastos de mantenimiento. Insertar
los segmentos de hoja en el cartucho
adecuado y a este colocarlo en la
posición de trabajo. 

Recambio durante el
funcionamiento de la cinta
transportadora
Si se respetan los normas de seguridad
específicas de la obra, entonces puede
realizarse el cambio de hoja rascadora
estando en funcionamiento la cinta
transportadora.

Los tensores IN-LINE
cuidan de que la presión sea de limpieza
efectiva. Se dispone de tensores a
resortes y de aire.

Si se respetan las correspon-
dientes normas de seguridad,

entonces los trabajos de mantenimiento pueden ser realizados 
estando en funcionamiento la cinta transportadora.

El limpiador de cinta transportadora dispone de un cartucho de hoja
rascadora con mango que permite el recambio simple de la hoja rascadora. Dis-
ponible para anchos de cinta transportadora de 500 hasta 2400 mm. Las hojas
rascadoras están disponibles en acero medio, acero inoxidable y metal duro.

Rascador secundario 
MARTIN® IN-LINE

R a s c a d o r  s e c u n d a r i o
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Los limpiadores de cinta transportadora IN-LINE de Martin Engineering están protegidos por las patentes de EEUU 6,581,754.
Los limpiadores de cinta transportadora QC® #2 de Martin Engineering están protegidos por las patentes de EEUU 6,321,901.

Hoja
IN-LINE

Reversible 

Hoja 
IN-LINE
Estándar

El cambio de la hoja rascadora se
realiza con la ayuda de un
pasador único

Recambio simple de las hojas
rascadoras utilizando un cartucho de
hoja rascadora. El montaje de un
cartucho nuevo se realiza con la ayuda
de un pasador único.

QC® Tensor a resorte #2 
Una solución que conjuntamente
con el limpiador de cinta
transportadora QC® #2 hace que la
presión de limpieza sea exacta y los
gastos de mantenimiento sean
mínimos.

El primer rascador primario 
que hace posible el recambio de una
hoja por medio de un pasador único.

El sistema QC® #2 combina hojas rascadoras en forma de gotas con insertos
de metal duro y con tensores a resorte lineales. Los tensores y las hojas
rascadoras fueron ajustados de forma tal que sólo hay que realizar un reajuste
aprox. en la mitad de la vida útil.Apropiado para velocidades de cinta de hasta 5,1
m/s (1000 fpm). Disponible para anchos de cinta transportadora de 400 hasta
2400 mm (18 hasta 96 pulgadas).

Rascador principal QC® #2 

IN-LINE con tensor
DT2S-XXXXXXXXX

Artículo N/P

QC® #2 con tensores QC® #2
35700-XXTXX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TENSOR
TIPO DE URETANO

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO HOJA RASCADORA
ANCHO HOJA RASC. (PULG.)
TIPO DE URETANO
OPCIONES DE EJE
TENSOR



| 13 | 

R a s c a d o r  s e c u n d a r i o

Los limpiadores de cinta transportadora SAF-2™ de Martin Engineering están protegidos por las patentes de EEUU 5,310,042.

Hoja rascadora para 
cintas reversibles 

XHD DURT TRACKER®

Hoja rascadora para
cintas reversibles
DURT TRACKER®

Limpieza efectiva
Los mejores resultados de limpieza
gracias a la utilización de una fina
punta en la hoja rascadora.

Concebido para condiciones
rudas

Una guía de aluminio en el
bastidor principal de acero resiste
la gran carga de cintas

transportadoras con varios
empalmes.

Tensor a resorte reversible
La hoja rascadora está alineada de
forma vertical a la cinta
transportadora para que la
limpieza sea efectiva. Según las
condiciones de aplicación el

resorte puede ser montado arriba
o abajo.

Desarrollado para transportadores
que funcionan 

en dos direcciones (reversibles).

Los limpiadores de cinta transportadora DURT TRACKER®

REVERSIBLE son ideales para aquellos transportadores que funcionan en
dos direcciones o en los que se produce un retorno de la cinta. Disponible para
anchos de cinta transportadora de 400 hasta 2400 mm (18 hasta 96 pulgadas)
y velocidades de hasta 3,6 m/s (700 fpm). Las hojas rascadoras están disponibles
en acero medio, acero inoxidable, metal dura y uretano.

Rascador para cintas reversibles
DURT TRACKER®

El autoajuste reduce los gastos de
mantenimiento

Las hojas rascadoras de uretano
garantizan una limpieza efectiva aún
en caso de desgaste progresivo. Las
hojas galgas muestran cuando debe
ser realizado un mantenimiento.

Suave con la cinta transportadora
y con los empalmes

El roce de las hojas elásticas de 50
mm de ancho reduce daños.

Una hoja rascadora de uretano
acumula tensión y así cuida de que la

limpieza sea efectiva.

Rascador principal SAF-2™

SAF-2™ con tensor de pinza Estándar
33847-XXXT

SAF-2™ con tensor de pinza HD
33847-XXXHD

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO HOJA RASCADORA
TENSOR

DURT TRACKER® REVERSIBLE Estándar
con tensor a resorte rev. 35647-XXXXX

XHD DURT TRACKER® REVERSIBLE con
tensor a resorte rev. XHD 32575-XXXXX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO HOJA RASCADORA
TIPO DE URETANO

¡Instálelo y olvídelo! El limpiador de cinta transportadora SAF-2™ único en su
tipo acumula la tensión en sus hojas rascadoras curvas para que la limpieza sea
efectiva durante toda la vida útil de las hojas. Las hojas rascadoras están
disponibles en uretano, cerámica o metal duro. Los tensores de pinza estándares
son apropiados para velocidades de cinta de hasta 3,6 m/s (700 fpm); en versión
extra pesada hasta 6,1 m/s (1200 fpm). Disponibles para anchos de cinta
transportadora de 400 hasta 2400 mm (18 hasta 96 pulgadas).



R a s c a d o r  s e c u n d a r i o
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El limpiador de cinta transportadora DURT HAWG® y HAWG BONE® de Martin Engineering 
está protegido por las patentes de EEUU 4,643,293 y 4,598,823.

El "mantenimiento martillo"
ahorra tiempo
El recambio de hojas rascadoras se
realiza de una forma rápida y simple
sacando por golpes de martillo los
segmentos viejos y colocando los
nuevos también con el martillo.

No se dañan los empalmes u
hojas rascadoras
Los elementos elásticos de limpieza
de una pieza de uretano amortiguan
los impactos y dejan pasar intactos
los empalmes.

Sistema de limpieza económico 
para un buen efecto  duradero bajo condiciones

adversas muy rudas.
El rascador principal DURT HAWG® se compone de segmentos de uretano
de 200 mm (8 pulg.) de ancho de una pieza que forman una hoja rascadora de
brazo integrado. Estos segmentos "martillados" en un bastidor principal de una
pieza conforman un limpiador de cinta transportadora de larga vida y económico.
Disponible para anchos de cinta transportadora de 400 hasta 2400 mm (18 hasta
96 pulg.) y velocidades de hasta 3,8 m/s (750 fpm).

Rascador principal DURT HAWG® 

Una limpieza incomparable
Las delgadas hojas rascadoras de
forma "T" clavadas en los brazos
DURT HAWG® y fijadas al bastidor
principal DURT HAWG® integran
este sistema de limpieza de gran
eficacia.

Absorbe las fuerzas de los
empalmes 
Los brazos de uretano absorben las
fuerzas originadas por los empalmes y
así disminuyen el esfuerzo de la cinta
transportadora y del borde de la hoja
rascadora.

Limpieza efectiva gracias a hojas rascadoras de
metal en brazos de uretano.

Primero se colocan las hojas rascadoras de metal en los brazos HAWG
BONE® de amortiguación, y a continuación se instalan los brazos en el bastidor
principal DURT HAWG® para obtener una solución efectiva para la limpieza de
cinta. Disponible para anchos de cinta transportadora de 400 hasta 2400 mm (18
hasta 96 pulg.) y velocidades de hasta 3,8 m/s (750 fpm). Las hojas rascadoras están
disponibles en acero medio, acero inoxidable y metal duro.

Rascador principal HAWG BONE®

Rascador principal DURT HAWG® 

con tensor Twist 37062-XXT

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TENSOR

Rascador principal HAWG BONE® 

con tensor Twist 37144-XXXX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO HOJA RASCADORA



Una limpieza incomparable
Las delgadas hojas rascadoras de
metal duro o de acero inoxidable
también eliminan al material más
pegajoso. La hoja rascadora puede
ser cambiada rápidamente por
medio de un pasador de sujeción en
el brazo.

Instalación rápida
El bastidor principal tipo telescopio
simplifica el montaje y es apropiado
aún para las tolvas no estandarizadas
sin tener que adaptar el bastidor
principal.

Los brazos de torsión antivibratorios 
hacen posible la limpieza de cintas

transportadoras vibratorias.

Rascador principal DURT TRACKER® RSV 
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R a s c a d o r  s e c u n d a r i o

Construcción robusta
El gran bastidor principal fabricado
totalmente en acero con guía
mantiene los segmentos brazo-hoja
rascadora independientes unos de
otros en la posición correcta. Las
hojas de metal duro tienen una
altura de desgaste de 25 mm
(1 pulgadas), la altura de desgaste de
las otras hojas rascadoras es de 50
mm (2 pulgadas).

Se adapta al perfil de cinta
Los brazos de torsión separados le

permiten al rascador a adaptarse
perfectamente a la cinta en
movimiento para lograr un limpieza
eficaz.

Tensor de aire con montaje brida
XHD 
Un tensor aplicado a presión
mantiene la presión constante.

Tensor brazo a resorte XHD
Un resorte de acero absorbe el
efecto de choque y mantiene una
limpieza constante.

Resiste la aplicación 
más dura.

Para la eliminación del material residual bajo condiciones adversas este
indestructible limpiador de cinta transportadora posee un bastidor principal
macizo de acero que sostiene varios segmentos brazo-hoja rascadora. Las hojas
rascadoras están disponibles en acero templado, acero inoxidable o metal duro.
Disponibles para anchos de cinta transportadoras de 400 hasta 3000 mm (18
hasta 120 pulgadas) y velocidades de hasta 6,1 m/s (1200 fpm).

DURT TRACKER® RSV
con tensor Twist 33139-XXX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO HOJA RASCADORA

Rascador principal XHD  
con tensor a resorte XHD 32638-XXX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO HOJA RASCADORA

Brazo rascador XHD

XHD DURT TRACKER®

Rascador secundario

Para la limpieza segura de cintas transportadoras de gran vibración 
se utilizan hojas rascadoras de metal en los brazos de torsión antivibratorios.
Disponibles para anchos de cinta transportadoras de 400 hasta 2400 mm (18
hasta 96 pulgadas) y velocidades de hasta 3,6 m/s  (700 fpm).
las hojas rascadoras están disponibles en metal duro y acero inoxidable.



Rodillo tensor

Rascador
primario

Rascador
secundario

Rascador
terciario

sentido
banda

sentido
banda

Limpiador de
cinta de aplica-
ción especial

PPara aplicaciones poco comunes pueden ser necesarios
limpiadores especiales de cinta transportadora. Martin
Engineering le ayuda a lograr sus objetivos de limpieza sin
importar cuál  especial sea la aplicación.
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Si quiere sólo un limpiador,
entonces tome este.

Limpiador de cinta
MARTIN® BULL DAWG™

BULL DAWG™

Limpiador de cinta BD3S-XXTXXBKPT

Artículo N/P 

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO HOJA RASCADORA

ANCHO HOJA RASC. (PULG.)
TENSOR

OPCIONES DE EJE

PINZA

Limpiador de cinta universal para
su transportador
El limpiador de cinta MARTIN®

BULL DAWG™ puede ser utilizado
como rascador primario en el
tambor de cabeza o como rascador
principal respectivamente rascador
terciario en el ramal inferior. Solo o
como parte de un sistema de
limpieza complejo.

Excelente comportamiento bajo
carga
El amortiguador MARTIN® SHOCK
BLOK™ tiene tres grados de libertad
para amortiguar el impacto del
empalme y al mismo tiempo
mantener la presión de limpieza
necesaria.

Innovación en la limpieza de cintas. El limpiador de cinta MARTIN® BULL
DAWG™ tiene una superficie de trabajo de metal duro que junto con una ligera
presión en la cinta posibilita un alto grado de efectividad en la limpieza con un
desgaste mínimo.

Absorbedor de impacto
MARTIN® SHOCK BLOK™

Hoja rascadora de metal duro 
MARTIN® BULL DAWG™

Ensamble 
con hoja 
montada

Los limpiadores de cinta MARTIN® BULL DAWG™ están protegidos por patentes solicitadas en EEUU.

El limpiador de cinta
MARTIN® BULL DAWG™ es
muy efectivo en todo lugar de
aplicación.
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"Dedos" que caminan 
por nervaduras y perfiles.

El limpiador de cinta transportadora MARTIN® CHEVRON utiliza hojas
rascadoras de goma o uretano con dedos de 12,7 mm (1/2 pulg.) de ancho que
eliminan el material adherido y al mismo tiempo pueden deslizarse por nervaduras
y perfiles de las cintas transportadoras. Los brazos de torsión inclinados a 30° del
limpiador de cinta transportadora TORSION ARM™ CHEVRON posibilitan el paso
de nervaduras y perfiles sin problemas. El limpiador de cinta transportadora IN-
LINE CHEVRON es una buena solución para carga pegajosa o hebrosa que se
puede enredar en los brazos como vid, alambre o cortesa
de árbol hebrosa. Este limpiador está disponible para
anchos de cinta transportadora de 400 hasta 2400 mm (18
hasta 96 pulg.) y para velocidades de hasta 2,5 m/s (500
fpm).

Rascador principal MARTIN® CHEVRON 

Por el rocío de agua 
se mejora el efecto de limpieza.

La caja de lavado de cinta MARTIN® Washbox está instalada en el ramal
inferior como rascador principal y constituye uno de los productos altamente
desarrollados de la tecnología de limpieza. El rocío de agua ablanda el material
adherido sin "arrastrarlo" de la cinta transportadora. El material reblandecido
puede entonces ser eliminado por otro rascador principal MARTIN®. DURT
TRACKER® RSV conjuntamente con las hojas rascadoras de metal duro o de
acero inoxidable forman parte del equipamiento estándar. Las cajas de lavado
Washbox pueden ser adaptadas a su transportador, al material transportado y a
los requerimientos de limpieza.

Caja de lavado MARTIN® Washbox 

TORSION ARM™

y hojas rascadoras
IN-LINE

TORSION ARM™

CHEVRON 36881-XXXXXX

IN-LINE CHEVRON 33705-XXX

El tensor no forma parte del ensamble.
Debe ser pedido por separado.

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
ÁNGULO DEL BRAZO
TIPO HOJA RASCADORA
TIPO DE URETANO

Caja de lavado Washbox 
con rascadores principales RSV  
y tensor Twist 28708-XXXX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (pulg.)
TIPO HOJA RASCADORA

ANCHO CINTA TRANSP. (pulg.)
TIPO HOJA RASCADORA



| 18 | 

Eliminación del material de
retorno por cepillos accionados.

El limpiador a cepillo MARTIN® accionado por un pequeño motor
eléctrico trabaja en sentido opuesto al sentido de marcha de la cinta
transportadora. Para cintas transportadoras de 450 hasta 1200 mm (18 y 42
pulgadas) se utilizan motores de 0,7 kW y para anchos de cinta de 1200 hasta 2400
mm (48 y 96 pulgadas) motores de 1,5 kW. El motor estándar es un motor trifásico
230/460V-60. Los cepillos tienen diferentes diámetros que dependen del material a
emplear. Las cerdas pueden ser de distintos materiales.

Limpiador a cepillo MARTIN®

La construcción realizada 
completamente en metal 

resiste altas temperaturas.

La construcción del rascador principal para altas temperaturas MARTIN® PM
está realizada completamente en acero y resiste temperaturas de hasta 315°C
(600°F). Las hojas rascadoras solapadas de acero inoxidable o metal duro en los
brazos de resorte espiral se ocupan de que la limpieza sea efectiva. Disponibles
para anchos de cinta transportadora de 400 hasta 2400 mm (18 hasta 96 pulgadas)
y para velocidades de hasta 3,8 m/s (750 fpm).

Rascador principal 
para altas temperaturas MARTIN® PM

Rascador principal para altas temp. PM
con tensor Twist 21042-XXX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO HOJA RASCADORA

Cepillo de cinta 35331-XX

Cepillo espiral 32875-XXXX

Cepillos TRAC-MOUNT 28487-XXXX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP (PULG.)

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO DE CEPILLO

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
TIPO DE CEPILLO

Para un mantenimiento simple se
dispone del limpiador a cepillo
TRAC-MOUNT  cuyos listones de
limpieza en forma de banda pueden
ser recambiados simplemente
insertándolos. Disponible para
anchos de cinta transportadora de
600 hasta 1200mm (24 hasta 42
pulgadas).

El limpiador a cepillo espiral 
MARTIN® constituye una alternativa
económica para los transportadores

de material seco que puede
desprenderse fácilmente del cepillo.
Disponible para anchos de cinta
transportadoras de 450 hasta 1200
mm (18 hasta 42 pulgadas).

Para aquel material que se enreda
con facilidad en las cerdas y en el
bastidor disponemos del limpiador a
cepillo de cinta MARTIN®.
Disponible para anchos de cinta
transportadora de 450 hasta 1200
mm (18 hasta 42 pulgadas).

L i m p i a d o r  d e  c i n t a  d e  a p l i c a c i ó n  e s p e c i a l



R a s c a d o r e s  p r e v i o s
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L i m p i a d o r  d e  c i n t a  d e  a p l i c a c i ó n  e s p e c i a l

Una hoja rascadora calentable 
elimina el material 

de retorno pegajoso.
El limpiador de cinta transportadora IHE elimina por medio de una hoja
rascadora calentable el material de retorno aún más pegajoso. El bastidor principal
de tubo de acero contiene un elemento calentador de 240V para calentar la hoja
rascadora con el cual pueden ser ablandados y eliminados los materiales más
persistentes. Disponible para anchos de cinta de 400 hasta 2400 mm (18 hasta 96
pulgadas). Este limpiador de cinta transportadora ha dado también buenos
resultados con asfalto caliente y azúcar.

Limpiador de cinta transportadora

Tensores PIGLET™

Los tensores proveen de presión
exacta a cada rascador primario y
principal PIGLET™.

Tensor de aire PIGLET™

Un cilindro de aire provee presión
dosificada, constante para una
limpieza efectiva.

Tensor interno de resorte
PIGLET™

La presión es generada por un
tensor de acero pretensado instalado
en el bastidor principal del
limpiador de cinta transportadora.

Desarrollado para aplicaciones 
de la industria de la

alimentación.

El sistema para limpieza de cintas PIGLET™ fue desarrollado para cumplir
con las especificaciones técnicas y demandas de limpieza de la industria de la
alimentación y embalaje. Los rascadores primarios y principales  PIGLET™ de 100
mm (4 pulgadas) de ancho con hojas modulares montadas en bastidores de acero
inoxidable son apropiados para la utilización en la industria de la alimentación. Los
rascadores primarios están disponibles en polietileno o nylon y los rascadores
principales en polietileno, nylon y aluminio. Se dispone de ambos rascadores para
anchos de cinta transportadora de 300 hasta 1200 mm (12 hasta 48 pulgadas).

Sistema de limpieza de cinta 
transportadora PIGLET™

Rascador primario PIGLET™

con tensor a resorte 33051-XXX

Rascador principal PIGLET™

con tensor a resorte 33480-XXX 

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP.(PULG.)
TIPO HOJA RASCADORA

Limpiador de cinta transportadora IHE 
con tensor a resorte reversible IHE

31426-XX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)

Tensor a resorte IHE 
Un tensor de acero emplazado en el
lado superior garantiza presión
efectiva.

Tensor neumático IHE 
Un resorte de aire 
mantiene la presión 
constante.
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LLa posición y presión correctas son de gran importancia
para que la limpieza de cinta sea efectiva. Los elementos de
sujeción y tensores de Martin Engineering fueron concebidos
de forma tal que la limpieza sea lo más efectiva posible y que
al mismo tiempo tengan que ser reajustados
excepcionalmente.

Los tensores Twist MARTIN® están
protegidos por las patentes de EEUU
4,925,434.

De mantenimiento único
Los elementos de goma son más
elásticos que los uretanos; solamente
es necesario un único reajuste en
caso de hoja semidesgastada.

El personal no corre riesgos
Una construcción distendida
permite instalar nuevas hojas
rascadoras mientras se reducen las
tensiones sin que esto afecte el
exterior.  De este modo se evitan
riesgos para el personal y para el
equipamiento.

Limpieza efectiva durante un largo tiempo
por la utilización de un elemento de goma

pretensado por torsión.

El tensor Twist patentado utiliza un cuerpo tensor elástico de goma. El tensor
Twist es de fácil instalación y ajuste. Está recomendado para el empleo con la
mayoría de los rascadores primarios y principales de Martin Engineering.

Tensor Twist MARTIN® 

PPrreessiióónn ccoorrrreeccttaa ppaarraa uunnaa lliimmppiieezzaa
eeffeeccttiivvaa
El resorte proporciona la fuerza que
mantiene la hoja rascadora en una
posición que hace posible una
limpieza efectiva.

Diseño compacto

Por la escasa dimensión y mínima altura
de la unidad este tensor puede ser
instalado aún en los espacios más
limitados.

La presión es originada por el resorte de acero que
se encuentra en el bastidor principal 

del limpiador de cinta transportadora.
El resorte de este tensor fue integrado al bastidor principal del limpiador de
cinta transportadora. La presión de limpieza se ajusta presionando las hojas
rascadoras contra la cinta transportadora y girando la caja del tensor. La presión
resulta de la cantidad de "clicks" y depende del ancho de la cinta.

Tensor interno de resorte MARTIN®

Tensor Twist 31443
Tensor Twist 31443-SS
(acero inoxidable)

Tensor Twist doble  31443-2R

Artículo N/P

Tensor interno de resorte 36176

Tensor interno de resorte 36176-2
doble 

Artículo N/P

Elementos de sujeción
& tensores

Los elementos de sujeción y los tensores pueden ser adquiridos por separado o como
componente de diferentes ensambles. Si necesita ayuda en la selección no dude en
comunicarse con Martin Engineering.

Los tensores internos de resorte de Martin Engineering están protegidos por las patentes de EEUU 6,443,294.
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Tensores de aire

Para acumular presión se utiliza un muelle de aire patentado (bolsa de aire).
Martin Engineering recomienda conectarlo al sistema de aire comprimido
existente.

tensor de aire rascador primario N/P 30691
con brida montaje rascador principal
tensor de aire rascador primario N/P 32745
rascador principal amortiguado por goma

Unidad reguladora de aire comprimido
Para conectar los tensores de aire al sistema de aire comprimido de servicio.
De este modo la presión es constante y se reducen los mantenimientos. (N/P
31772)

Tensores de resorte
La presión necesaria para la limpieza es generada por un resorte de acero.
Estos resortes son fáciles de ajustar y procuran la presión precisa.

Tensor de aire rascador primario N/P 30691-SX
con brida montaje rascador principal
Tensor de aire XHD rascador primario N/P 35392-2

rascador principal

Tensores para 
aplicaciones y necesidades individuales.

Tensores alternativos

Tensor de aire

Tensor a resorte

Elementos de montaje para instalar los
limpiadores de cinta en los
transportadores sin tolvas

Soportes colgantes

1.

Los soportes colgantes son utilizados para sujetar ensambles de limpiador de cinta
y tensor en los transportadores sin tolva. Para el modelo de acero inoxidable hay
que añadir la característica SS al número de pieza.

1. Soporte colgante MARTIN®

(par)
Se utiliza para la instalación de
rascadores primarios o principales
en los transportadores sin tolvas.
(N/P 27382)

2. Soporte colgante MARTIN®

XHD  (Número de pieza 27382-
SL). Para utilizar con tensor a
resorte (N/P 35392).

3. MARTIN® Soporte colgante
para limpiador reversible de
cinta transportadora
Para sujetar el limpiador de cinta
transportadora DURT TRACKER®

REVERSIBLE. (N/P 33288)
2.

Tensor a resorte XHD 

Carga

Tensor doble
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Accesorios

Evita acumulaciones de material
y obstrucciones 

en la tolva.

Este vibrador puede combinarse con la innovadora suspensión antivibratoria y
la placa de vibración baja fricción para evitar acumulaciones de material en la tolva.
El soporte de goma transmite las vibraciones del vibrador eléctrico
MOTOMAGNETIC® a la placa de vibración sin esforzar la tolva. Las placas de
vibración son de UHMW de baja fricción o de polietileno de alta densidad y están
a la venta en Martin Engineering.

Tolva de vibración MARTIN®

Tambor de cabeza

Sentido banda

Placa de vibración

Pared de tolva

Tolva de vibración 31546
con prot. de sobrecarga 31546-OL
Placa de vibración 31494-XXXXXX

Artículo N/P

LLos accesorios de Martin Engineering se utilizan
para incrementar la eficiencia de limpieza y hacer posible
un mejor mantenimiento de los sistemas para limpieza de
cinta.

2,50  0,03
(64  0,80)

9,84  0,03
(250  0,80)

Las placas de vibración
están disponibles en
polietileno UHMW o
en polietileno de alta
densidad con o sin
perforaciones.

Medidas de las placas de vibración

Medidas
N/P ± 6 mm (0,25 pulg. )

31494-2436XX 610 (24) 914 (36)

31494-2448XX 610 (24) 1219 (48)

31494-2460XX 610 (24) 1524 (60)

31494-3636XX 914 (36) 914 (36)

31494-3648XX 914 (36) 1219 (48)

31494-3660XX 914 (36) 1524 (60)

31494-4836XX 1219 (48) 914 (36)

31494-4848XX 1219 (48) 1219 (48)

31494-4860XX 1219 (48) 1524 (60)

31494-4872XX 1219 (48) 1829 (72)

31494-4896XX 1219 (48) 2438 (96)

31494-3060XX 762 (30) 1524 (60)

31494-40105XX 1016 (40) 2667 (105)

ANCHO (PULGADAS)
LARGO (PULGADAS)
TIPO POLIETILENO
PERFORACIONES
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Con el mandril de montaje de rascador MARTIN® para
limpiadores de cinta transportadora una persona ubicada fuera de la
tolva puede extraer completamente el limpiador de cinta
transportadora. De este modo el recambio de hoja rascadora
se reduce a sólo 5 minutos y se limita a extraer,
cambiar y volver a colocar la hoja rascadora. El
mandril de montaje fue concebido para ser
utilizado con el tensor Twist MARTIN® y es
compatible con el rascador primario QC#1 y con
los rascadores primario y principal DURT HAWG®.
No se puede utilizar con las puertas CYA®. Disponible
para anchos de cinta transportadora de 400
hasta 2400 mm (18 hasta 96 pulgadas).

Si se respetan los normas de seguridad es posible
realizar el mantenimiento estando en funcionamiento

la cinta transportadora.

Mandril de montaje rascador MARTIN®

La contrapresión sobre 
la cinta transportadora hace posible 

una limpieza efectiva.

Soporte rodillo tensor MARTIN®

Los soportes rodillo tensor MARTIN® presionan desde arriba con un rodillo
la cinta transportadora contra un rascador principal para que exista siempre una
presión efectiva de limpieza en la cinta. Disponible para rascadores principales con
hojas rascadoras tensionadas verticalmente o con segmentos brazo-hoja
rascadora. Los soportes (se entregan por par) se colocan en la construcción con
tres tornillos o pueden ser soldados.

Disponibles junto con un rodillo.También se pueden utilizar los rodillos del cliente.

Mandril de montaje 34284-XX

Mandril de montaje con tensor Twist
doble 34773-XX

Artículo N/P

Soporte rodillo tensor
(sin rodillo) 32290-XXXX

Soporte rodillo tensor
(con rodillo) 32290-XXX

Artículo N/P

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
FABRICANTE DE RODILLOS
DIÁMETRO DE RODILLOS

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)
DIÁMETRO DE RODILLOS

ANCHO CINTA TRANSP. (PULG.)

Los mandriles para montaje de rascador
MARTIN® están protegidos por las patentes
de EEUU 5,727,670.
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Acceso 
e inspección

Artículo N/P

Puerta de acero CYA® 34955-XXXX
Puerta de goma CYA® 27658-XXXX

Puerta CYA®, extraalta 35388

Puerta de goma 30350-XXX
POKE-HOLE™

Kit de conversión 35288-XXXX
para puertas de acero 

Kit de montaje de puerta 27909-XXXX

Soporte de brida angular 30537

Las puertas CYA® facilitan la inspección y el
mantenimiento de los sistemas de limpieza de cintas
transportadoras y de otros componentes dentro de las
tolvas cerradas. Martin Engineering provee una de las líneas
más completas de puertas de inspección en diferentes
medidas y opciones para todas las aplicaciones.

L

Puerta 
de acero CYA®

Pared de tolva

HD QC® #1

Tensor Twist 

HD QC® #1

Puerta de goma CYA®

Soporte de
brida angular

Tensor Twist 

Función duradera en
condiciones difíciles.

Las puertas fueron diseñadas para
condiciones adversas rudas, son laminadas
en caliente y resisten aquellas aplicaciones
donde imperan sobrepresión o presión
negativa.
Las juntas de espuma siliconada son aptas
resistir temperaturas de hasta 230°C
(450°F). Disponibles en 4 medidas;
opcionalmente se puede optar por puertas
extraaltas y bastidores de acero inoxidable.

Puerta de acero CYA®

Las puertas CYA® de Martin
Engineering están protegidas por las
patentes de EEUU 5,704,167.

Puede abrirse también en
espacios pequeños;

"corchete" a prueba de polvo.
La puerta flexible CYA® necesita menos de
65 mm (2,5 pulgadas) de espacio para poder
ser abierta. El "corchete" garantiza el cierre
a prueba de polvo de la puerta. Disponible
en 5 medidas; opcionalmente se pueden
proveer rejillas de protección, bastidores de
plástico, puertas para altas temperaturas y
puertas para compresión y depresión.
Utilizando el soporte de brida angular se
simplifica la instalación del limpiador de
cinta transportadora alrededor del bastidor
de la puerta.

Puerta de goma CYA®

También disponibles:
• Puertas de goma POKE-HOLE™ con

un diámetro de 102 mm y 204 mm 
• El kit de conversión para puertas de

acero instala puertas de acero en
bastidores de goma ya existentes.

• El kit de montaje de puerta
contiene la junta y el material para
la instalación.

Medidas Mat. de puerta
Pulgada milímetro goma acero
9 x 12 229 x 305 SÍ SÍ
12 x 14 305 x 356 SÍ SÍ
12 x 18 305 x 457 SÍ SÍ
18 x 24 457 x 610 SÍ -
24 x 24 610 x 610 SÍ SÍ

Puertas CYA®

Medidas mínimas recomendadas
Aplicación Pulgada Milímetro
Rascador primario 12 x 14 305 x 356 mm
Rascador secundario 12 x 18 305 x 457 mm

TAMAÑO DE LA PUERTA
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Servicios 
DE MARTIN ENGINEERING

La instalación llave en mano garantizada por Martin Services significa que el
nuevo equipamiento fue instalado en tiempo, que funciona correctamente y
que no se superó el presupuesto pactado. 

Los equipos de instalación cuentan con experiencia y acaban cada proyecto
habiendo interrumpido el servicio mínimamente.

Para que "pequeñas cosas" no se conviertan en "grandes problemas". La
experiencia práctica de los técnicos de Martin Service (MST) hace posible sacar
el máximo rendimiento de cada transportador.

• pocas interrupciones del servicio
y proceso mejor coordinado.

• ahorros en repuestos e
inversiones.

• mantenimiento adaptado a sus
requerimientos.

• acuerdos flexibles, no es
necesario un contrato.

LLa clave para una gran productividad está en saber usar
los recursos existentes. Utilize los servicios in situ de
Martin Engineering para incrementar la capacidad de su
equipamiento sin demandar el tiempo, la energía y la
atención de su personal.

• Tecnología de punta en la
limpieza de cintas
transportadoras. 

• Amplio surtido estándar para
la limpieza de cintas.

• Se realizan modificaciones
para satisfacer las necesidades
específicas del cliente.

Para requerimientos especiales de aplicaciones muy exigentes Martin Engineering
desarrolla sistemas individuales de limpieza de cinta. Estos sistemas están
adaptados a las aplicaciones específicas del cliente y tienen en cuenta cada
equipamiento de transportador, las condiciones de servicio, las características del
material y las demandas de limpieza.

Los sistemas de limpieza de cinta de Martin
Engineering están protegidos por patentes
internacionales y de EEUU solicitadas y
otorgadas.

Sistemas de limpieza de cinta específicos 
para el cliente de MARTIN®

Servicios de montaje de MARTIN®

Servicios de mantenimiento de MARTIN®

Más información sobre los sistemas de
limpieza de cinta específicos para el
cliente la obtendrá directamente de su
agencia Martin Engineering.

Ventajas del servicio de mantenimiento realizado por los especialistas MST:


