
Vol%

Vol%

Miniatures PP

Vol%

Pilferproof PP MCA

Vol%

LongCap

Maße 

in mm1

d 

+/-0,2

d1 

+/-0,2

d2 

+0,3/-0

d3 

+0,3/-0

h 

+/-0,2

h1 

+/-0,2

h2 

+/-0,1

Stege2 

PP 17 S / 17 x 12 17,6 16,1 17,0 17,1 12,2 8,9 1,3 7

PP 18 S / 18 x 12 18,7 17,1 17,9 18,35 12,2 8,9 1,4 7

PP 20 S / 20 x 12 20,7 18,95 19,95 20,15 12,5 8,75 1,5 7

PP 22 S / 22 x 15 22,6 21,0 21,8 22,2 15,1 11,1 1,6 8

PP 25 S / 25 x 17 25,6 24,0 24,9 25,2 17,1 13,1 1,8 8

PP 25 D / 25 x 19 25,6 24,0 24,9 25,2 19,1 15,1 1,8 8

 

LongCapWine





Vol%

Vol%

Pilferproof PP MCA

Vol%

LongCap

Maße 

in mm1

d 

+/-0,2

+/-0,3

d1 

+/-0,2

d2 

+0,3/-0

d3 

+0,3/-0

h 

+/-0,2

h1 

+/-0,2

h2 

+/-0,1

Stege 

PP 28 S / 28 x 18 28,4 26,9 27,6 28,0 18,3 13,2 2,0 82

PP 28 D / 28 x 22 28,4 26,9 27,6 28,0 22,2 17,0 2,0 82

PP 31,5 S / 31,5 x 18 31,5 29,8 30,6 31,2 18,3 13,2 2,0 92

PP 31,5 D / 31,5 x 24 31,5 29,8 30,6 31,2 24,2 18,2 2,0 92

 

LongCapWine

Vol%

Miniatures PP





Vol%

Pilferproof PP MCA LongCapWine

Vol%

Vol%

LC 30 ED

d1

d

d3

d2

h2

h1
h

Maße 
in mm1

d 

+/-0,4

d1 

+/-0,2

d2 

+0,3/-0*

d3 

+0,2/-0*

+0,3/-0**

h 

+/-0,2*

+/-0,3**

h1 

+/-0,2

h2 

+/-0,1

Stege2 

LC 28 S / 28 x 38 28,4 26,8 28,1 29,2* 38* 13,2 2,0 8

LC 28 DuR / 28 x 384 28,4 26,8 28,1 29,2* 38* 16,7 2,0 8

LC 30 ED / 30 x 35 29,9 28,0 28,8 29,2** 34,6* 28,8 2,0 93

LC 30 DuR / 30 x 445 29,6 27,9 29,2 30,4* 44** 18,2 2,0 9

LC 30 DuR / 30 x 60 

(BVS)
29,6 27,9 29,2 30,4* 60** 18,2 2,0 9

LC 31,5 DuR / 31,5 x 446 31,6 29,5 31,15 32,0* 44** 18,2 2,0 9
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MALA VERSCHLUSS-SYSTEME GMBH

Vol%

Pilferproof PP MCA LongCapWine

Maße 

in mm1

d 

+/-0,4

d1 

+/-0,2

d2 

+0,2/-0*

+0,3/-0**

d3 

+0,2/-0

h 

+/-0,2

h1 

+/-0,2

h2 

+/-0,1

Stege2 

LCW 28 / 28 x 44 28,9 26,9 28,2* 29,6 44 12,6 2,0
73 
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BVS/VIN 30 DuR /  
30 x 44

29,6 27,9 29,2** 30,6 44 17,2 2,0 92

BVS6/VIN7 30 DuR /  
30 x 60 5

29,6 27,9 29,2** 30,6 59,6 17,2 2,0 92

 

BVS/VIN 30 x 60 DuR

BVS/VIN 
DuR

6 Saranex® oder Saran®Zinn möglich 7 Compound möglich
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MALA VERSCHLUSS-SYSTEME GMBH

Die Verschlüsse werden aus überwachten Materialien, die den §§ 30, 31 des Deutschen LFGB und dem CFR 21 der FDA entspre-
chen, gefertigt. Sie bestehen die besonders hohen Anforderungen, die an Lebensmittelverpackungen gestellt werden. Die 
Flaschenverschlüsse sind vorgesehen für Flaschen des DIN Standards und der CE.T.I.E.- Norm.  
Weitere Information siehe Produktspezifikation.

1 Maße in mm  
2 Stege 
3 Seitenschnitte  
4 Erstöffnungsanzeige  
5 Sonderlänge in der Höhe (h) 50 und 55 möglich 
6 Saranex® oder Saran®Zinn möglich 
7 Compound möglich 

 
The closures are manufactured from monitored materials that comply with §§ 30, 31 of the German LFGB and CFR 21 of the 
FDA. They fulfil the special requirements placed on food packaging. The bottle caps are provided for bottles that meet the DIN 
standard and the CE.T.I.E. standard.  
Please refer to the product specification for further information.

1 Dimensions in mm  
2 Bridges 
3 Vertical splits 
4 Indication de première ouverture 
5 Special lengths in the height (h) of 50 and 55 possible 
6 Saranex or Saran-Zinn possible 
7 Compound possible 

Des matériaux contrôlés selon les §§ 30, 31 du LFGB allemand sont utilisés pour la réalisation des capsules selon CFR 21 du FDA. Ils 
répondent aux exigences particulièrement élevées qui sont imposées à l’emballage alimentaire. 
Les capsules sont conçues pour des bouteilles aux normes DIN et CE.T.I.E. Pour d’autres informations voir la fiche de spécification 
produit.

1 Dimensions en mm  
2 Ponts 
3 Coupe latérale 
4 Indication de première ouverture 
5 Possibilité de longueur spéciale (h) 50 ou 55 mm 
6 Saranex ou Saran-Zinn possible 
7 Compound possible

 
 
Los cierres se fabrican con materiales controlados que cumplen con los §§ 30, 31 de la ley alemana sobre alimentos y objetos de 
consumo, LFGB, y las estipulaciones del Código Federal de Regulaciones, CFR 21, de las Regulaciones de la Administración de 
Drogas y Alimentos, FDA. Cumplen los requisitos especialmente altos exigidos a los embalajes y envases de alimentos. Los cierres 
de botella están previstos para botellas del estándar DIN y de la norma CE.T.I.E.  
Para más información véase la especificación del producto.

1 Medidas en mm  
2 Precintos 
3 Cortes laterales 
4 Indicación de primera apertura 
5 Es posible longitud especial (h) 50 ó 55 
6 Saranex o Saran-Zinn posible 
7 Compound posible

Колпачки изготовлены из материалов, которые соответствуют §§ 30-31 немецкого 
заканодатель- ства LFGB и части 21 FDA. Они отвечают высоким требованиям, которые 
предъявляются к средствам упаковки продуктов пита- ния. Колпачки предусмо- трены для 
бутылок, соответствующих нормам DIN и CE.T.I.E.
Дальнейшая информация- см. спецификацию на продукцию.

1 Размер в мм  
2 Перфорация 
3 Боковые насечки 
4 Элемент визуального контроля вскрытия 
5 Специальный длина (h) высота 50 и 55 возможных 
6 Изготовленные в Саран или изготовленные в Саран тин возможных 
7 компаунд возможно



Vol%

Miniatures PP

Vol%

Pilferproof PP

Vol%

LongCap LongCapWine

Maße 

in mm1

d

+/-0,3

d1 

+/-0,2

d2 

+0,3/-0

d3

+0,3/-0

h 

+/-0,3

h1 

+/-0,2
Stege2 / 

Seitenschnitte3

VIN 28 SIR / 28 x 15 29,0 27,6 27,9 28,3 15,3 11,2 82

VIN 28 SE 5 / 28 x 15 29,0 27,6 27,9 28,3 15,3 11,2 53

GD 31,5 SIR / 31,5 x 15 31,9 30,6 30,5 30,9 15,5 11,2 92

GD 31,5 SE 5 / 31,5 x 15 31,9 30,6 30,5 30,9 15,5 11,2 53

 





d1

d

d3

d2

h1
h

Maße 

in mm1

d

+/-0,3

d1 

+/-0,3

d2 

+0,2/-0

d3

+0,2/-0

h 

+/-0,2

h1 

+/-0,2

Stege2 

–

PP 31,5 BoR / 31,5 x 24 31,5 29,8 30,6 31,2 24,2 18,2 9

LC 31,5 BoR / 31,5 x 44 31,5 29,8 31 32,2 44 18,2 9

LC 31,5 BoR / 31,5 x 603 31,5 29,8 31 32,2 59,53 18,2 9

 





EPE
Papier 

Zinn 
PVDC-Saran® 
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EPE



Anwendung EPE Saranex®
Saran- 

Zinn®
Compound Plastisol NRF Pourer

Miniatures PP • • – – – – –

Pilferproof PP • • – • – – •

LongCap • • – – – •4 •5

LongCapWine – • •1 •2 – – –

MCA – – – •2 •3 – –

 



Tampondruck. 
Formvielfalt  
und Farbenpracht.
Der Hochpräzisions-Tampondruck ist eine alternative  
Verfahrenstechnologie zum konventionellen Offsetdruck.  
Die Verwendung von Silikonkautschuk als Druckmedium 
(Tampon) verformt sich leichter und gewährleistet eine 
hervorragende Farbübertragung. Das Tampondruckverfah-
ren ist damit das wichtigste Verfahren zum Bedrucken von 
gewölbten Flächen wie Drehverschlüsse für Wein.  
Der Tampondruck steht für Formvielfalt und Farbenpracht. 
Anspruchsvolle grafische Vorlagen können durch dickere 
Farbschichten schöner umgesetzt werden. In Kombination 
mit der etablierten Heißfolienprägung steigert der Tam-
pondruck die Optik.  
Tampondruck benötigt keinen Einbrennofen wie konven-
tionelle Drucktechnologien. Dadurch wird er der ökologi-
schen Komponente gerecht und ermöglicht neue Wege  
in der Kleinserienproduktion. 

Abbildungen sind nicht farbverbindlich.  
Für ein verbindliches Angebot sprechen Sie uns 
bitte auf Echtmuster im Musterkarton an. TA

M
P

O
N

D
R

U
C

K
VORTEILE AUF EINEN BLICK

•	Mindestbestellmenge	bereits	ab	 
 5.500 Stück

•	kurze	Lieferzeit	bei	Standardfarben

•	kostengünstige	Veredelung	ab	30	Euro

•	Schutzlackierung	auf	der	Kopfseite	möglich

•	Gestaltung	über	die	volle	Seitenfläche	möglich

•	besonders	schonend	für	die	Umwelt

MALA	VERSCHLUSS-SYSTEME	GMBH,	Marienthal	10,	D-36448	Bad	Liebenstein,	T	+49	(0)	3	69	61	/	7	77	0,	F	+49	(0)	3	69	61	/	7	77	50,		www.mala.de



SPEZIELL	FÜR	ÖSTERREICH
Speziell	für	Österreich	stehen	Halbfabrikate	 

mit bedruckter Kopfseite auf Vorrat.  

Bei Abruf wird die Banderole mit der  

Betriebsnummer im Tampondruckverfahren  

produziert. 

ROBUST	AUF	LANGEN	WEGEN
Für den Export bietet der Tampondruck einen  
zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen und  
Gebrauchsspuren.	

Der herkömmliche Produktionsprozess wird mit  
einer	zusätzlichen	Lackierung	auf	der	Kopfseite	 
ergänzt. 

KLEINE	MENGE,	 
GROSSE	WIRKUNG	

Mit dem Tampondruckverfahren ist  
es möglich gewölbte Flächen (z.B.  
Rändelung am oberen Rand) zu 
drucken.	Gestaltungsfläche	und	
feinste Details können hochwertig 

umgesetzt werden. Unsere Kunden 
profitieren in der Kombination 

Standardfarbe und Tampondruck durch 
Kleinserienproduktion	und	kurze	Lieferzeit.	

TAMPONDRUCK

Beispiele  
unserer  
Standard- 
farben

Für Tampondruck 
besonders geeignet:  
Die	Farben	Gold,	
Silber und  Weiß

Halbfabrikat Kopfbedruckung Seitendruck

So läuft Ihre Bestellung beim Tampondruck

PRODUKTAUSWAHL

•	BVS/VIN	30	x	60	mm	in	 
 20 Standardfarben und 
	 8	Standardfarben	Matt

•	Sonderfarbe	ab	45	TStk	 
 möglich

BESTELLUNG KLISCHEE

•	Preise	für	Spannklischee 
 für	Kopf	ab	30	Euro€ 
	 Seite	ab	50	Euro	€ 
	 Kopf	und	Seite	ab	70	Euro€

•	Lieferzeit:	1-3	Werktage

SEITENDRUCK UND 
KOPFBEDRUCKUNG

•	besonders	geeignet:	Gold,	 
 Silber, Weiß und Schwarz

•	alle	anderen	Farben	sind	 
 misch- und reproduzierbar

•	Kombination	mit	anderen	 
 Veredelungsverfahren  
 möglich 

LIEFERUNG

•	Lieferzeit	Tampondruck 
	 April	bis	Oktober:	3	Wochen	
 November bis März:  
 5 Wochen

•	Lieferzeit	für	Kombinatio- 
	 nen:	7-8	Wochen

STANDARDFARBSYSTEM
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STANDARDFARBSYSTEM	MATT










