Un Appareil Multimédia All-in-one Avec
Un Systeme De Commande a Distance

Notre écran tactile et interactif dispose d’un esthétisme d’une grande finesse - I'épaisseur
de la zone la plus mince n'étant que de 2,5 cm.

Composée d’un corps en métal Iéger, sa conception élaborée par une technicité de pointe
:y sont intégrés un processus de tréfilage en aluminium, des trous acoustiques en systeme
de nid d'abeille, une face en verre trempé antidéflagrant a sept niveaux de Mohs, ainsi
qu’une technologie haute précision Superglass-celle-ci offrant a I'utilisateur de I'écran
interactif un confort d'écriture inégalable.

Ainsi, notre écran tactile et interactif est autant vecteur de performance que de la fiabilité,
le tout sans manquer d'élégance et de style.
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Grace au logiciel intégré, le systeme
peut faire communiquer en direct
vidéo, plusieurs personnes, et ce,
ou qu'’ils se trouvent dans le monde.
La connexion est directe et fluide,
les différents modes de disposition
pouvant étre commutés a volonté.
Il est également d’effectuer divers
actions de facon simultanée, telles
que lire divers documents, écrire
des annotations, partager du
contenu.
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Une utilisation illimitée

Notre écran révolutionnera I’expérience de vos réunions et conférences. Désormais, les participants n'auront plus
qu'a faire glisser leurs doigts sur le tableau blanc « intelligent » pour retranscrire, avec fluidité, le contenu souhaité.
L'une des fonctions du tableau blanc, dite « d'ajout de pages », permet d’étendre I’enregistrement «a l'infini», tout
en préservant les notes plus anciennes. Une fois la réunion/conférence terminée, il vous est, bien sir, possible
d’enregistrer le contenu sur la machine, mais aussi de le partager sur d’autres ordinateurs — par simple scannage de
codes.

Une tacticité fluide pour une expérience décontractée

La fonction d'annotation du tableau blanc « intelligent » est principalement utilisée lors des
débats et réunions d’entreprises.

La technologie « intelligente » de reconnaissance des gestes fluidifie la tacticité des gestes
d'effacement, de zoom et de glissement, rendant I’expérience agréable et efficace.
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ANNOTEZ & PARTAGEZ

ACTIVE USER CONTRAST DISTRIBUTION OFREGIONAL BUSINESS

Une projection sans fil pour un partage facilité

La fonction d'interconnexion entre écrans, de
celui de la machine a celui/ceux d’un téléphone
portable et/ou d’'un PC, est une autre des
fonctions phares de notre machine interactive.

Le téléphone mobile et/ou le PC y est relié en 1
clic, projetant images, sons et vidéos en temps
réel sur I'écran principal. Cette méthode
d’interconnexion-réseau  est bien  plus
performante que ne [|'était le traditionnel
téléchargement par clé USB.

Désormais, plus besoin de connexion filaire, le
périphérique sans fil connecté a la machine
transfere rapidement les fichiers de I'ordinateur
vers le grand écran.

UN ORDINATEUR OPS INTEGRE

Un ordinateur OPS standard est intégré au systéme, équipant la machine de diverses interfaces
externes, et ce, dans le but de faciliter la connexion entre différents équipements-clients.

UNE TELEVISION INTEGREE

Diverses interfaces AV peuvent étre connectées au téléviseur du réseau. Il est
également possible de commuter entre les chaines du téléviseur,et ce, afin de
conférer a la réunion une certaine atmosphere.

Fiche Thecnique

Vous pouvez choisir la configuration désirée. Pour passer votre configuration a un niveau supérieur,
veuillez contacter notre service client
Systéme:WINDOWS

Diagonale(") 32143150155 60/65/75 80/85/95/ Personnalise

Technologie LED LED LED Céble VGA X X X

Format 16: 9 16: 9 16: 9 Cable HDMI 4 y 4

Résolution maximale UHD 4K (3 840 x 2 160) UHD 4K (3840 x 2 160) UHD 4K (3 840 x 2 160) Cable Audio X X X

Luminosité 450cd/m2 450cdim2 450cd/m2 Cable USB X X X

Haut-parleur intégré 215w 2*15w 2¥15w Céable Secteur B N <

Temps de réponse de <=5ms <=5ms <=5ms Stylets 2 différenciés passifs 2 différenciés passifs 2 différenciés passifs

I'écran ) : . Télécommande y v

Systeme Android N Al v La batterie 2 piles 2piles 2 piles

Ratio de contraste 5000: 1 5000: 1 5000: 1

Angle de vue 178°(H) 1 178°(V) 178°(H)/ 178°(V) 178°(H) 1 178°(V) Systeme:ANDROID

Couleurs 1.07Milliard 1.07Milliard 1.07Milliard Version Android Android 8.0

Double Systéme Windows /android Windows /android ‘Windows /android CPU Rackchip RK3288

Personnalisé Carte Mére Carte Mere de type industriel intégrée
Stockage 8G / Personnalisé
Mémoire 2G DDR3/ Personnalisé

Technologie tactile infrared touch screen technology infrared touch screen technology infrared touch screen technology Interface 2*USB 1*LAN

Nombre de toucheés 20 20 Accés au Application oui

simuttanés mall

Systémes d* Windows 10 - 8 - 7 - Vista - XP / Linux / \Wi-Fi Dual-band (2,4GHz et 5GHz)

exploitation Mac / Android / Wince / Chrome

Précision <13mm <1,3mm <13mm Systeme:DOUBLE

! Systeme Android 8.0 Windows 10 - 8 - 7 - Vista - XP / Linux /

Sortie Touch 2 (1enfacade) 2 (1enfacade) 2 (1 enfacade) Mac / Android / Wince / Chrome

Entrée HDMI 2.0 4 4 CPU Android Dual Core Intel® Core™ i7 | Personnalisé

UsB 6USB 2.0 (2 en fagade) 6USB 2.0 (2 en facade) 6USB 2.0 (2 enfacade) Carte Mére Carte Mére de type industrielintégrée  Carte Mére de type industriel intégrée

5USB 3.0 (1 enfacade) 5USB 3.0 (1 enfacade) 5USB 3.0 (1 enfagade) Stockage 8G/ Personnalisé SSD:512G / Personnalisé

Entrée VGA 3 (1 enfacade) 3 (1enfacade) 3 (1enfacade) Mémoire 1G DDR3 2GDDR3

Sortie VGA 1 1 1 Interface 4*USB 1"LAN 4"USB 1*LAN

Entrée AV 2 2 2 Accés au Application oul oul

Entrée RJ45 2 2 2 store

RS232 UART 1 1 1 Wi-Fi Dual-band (2,4GHz et 5GHz) Dual-band (2,4GHz et 5GHz)

MIC 3 (1enfacade) 3 (1enfacade) 3 (1 enfacade)

LAN 1 1 1 OPTION OPS

EARPHONE 2 2 2

Entrée AV 1 1 1

Sortie AV 1 1 1 CPU Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7

AUDIO 1 1 1 Carte graphique Inte)® HD Graphics4600 (4k) / en fonction Intel® HD Graphics4600 (4k) /en fonction Intel® HD Graphics4600 (4k) / en fonction

Sortie SPDIF 1 1 ; de CPU de CPU de CPU

E:g:g ;‘;BPR } 1 1 Mémoire 8G DDR3 / Personnalisé 8G DDR3 / Personnalisé 8G DDR3 / Personnalisé
Stockage SSD:128G / Personnalisé SSD:256G / Personnalisé SSD:512G / Personnalisé

SD CARD 1 1 1 Carte Mére Carte Mére de type industriel intégrée  Carte Mére de type industriel intégrée  Carte Mére de type industriel intégrée
WIFI Dual-band (2,4GHz et 5 GHz) Dual-band (2,4GHz et 5 GHz) Dual-band (2,4GHz et 5 GHz)
Bluetooth 42 42 42

e USB3.0 6 6 6

En utisation 110 ~ 250W 110 ~ 250W 110 ~ 250W LAN 1 1 1

Enveille <0,5W <0,5W <0,5W Sortie VGA 1 1 1

Tension 110 ~ 240V 110 ~ 240V 110 ~ 240V Sortie Audio 1 1 1

Durée de vie =600000 =60000h =60000h Enirée Audio 1 1 1
Sortie HOMI 1 1 1

Dimensions L x H

(mm) 1269*757 1710*1015 Personnalisé
Zone d'affichage L xH | 6907393 / 9407528 / 10707600 / 12717724 /14317806 / 1554°877 / 17687994 / 1900*1075/ 22041240/
(mm) 1209*680 16517929 Personnalisé

Matériau de I'entité
Film de protection
Mode d’accrochage

7507453 / 9997604 / 11377682 /

Adier laminé a froid + Peinture métallique Acier laminé a froid + Peinture métallique

Verre trempé d'une épaisseur de 4mm

13127805 /14917928 / 15947959 /

Verre trempé d’une épaisseur de 4mm

184071094 / 194171153 / 22881370 /

Acier laminé a froid + Peinture métallique
Verre trempé d’une épaisseur de 4mm

Accrochage sur support m

A sur support

sur support




