CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DE
L’ECRAN TACTILE 10.1”

Dimensions du

produit

Poids net de la

tablette

Type d’écran

Ratio

Ecran IPS

Ecran tactile

Capacité

Processeur

Type de GPU

ROM

Haut-parleur

NFC

258*173*8,5 mm

5809
(avec
emballage :
7209)

LCD

16/9

Connecteur MIPI
Type TP

3,7 V/6800 mAh

Cherry tralil,
Z3735 (Quad-
Core) 14 nm

Gen8-LP 10/
12EU jusqu'a
600 MHz

Flash EMMC
32Go EMMC
451

Haut-parleur
intégré 8Q/0,8 W
X2

Personnalisable
Intel Fields peak
-DL82561NFC
QHYX

Taille de
I’emballage

Clavier
magnétique

Taille de I’écran
Résolution
Ecran capacitif
Type de
batterie
Autonomie de

la batterie

Vitesse du
Quad-Core

RAM

Caméra frontale

G_sensor

Commutateur a
effet

287*210*51 mm
(12 pieces par
emballage)

390g

10.1”
800*1280

10 points de
contact
batterie lithium-
ion polymere
8h

jusqu'a 1,84 GHz
(1 ou 2 cceurs),
jusqu'a 1,60 GHz
(3 ou 4 cceurs)

DDR3L-RS 2 Go
DDR3L-RS-
1600MT/s

2.0MP
5.0 arriere (en
option)

Kjct9-1008 Kionix
Gyro Sensor (en
option)

Hall
APX9132ATI-TRL
intégré (en
option)



Module WIFI

Interfaces

Micro-USB

Sortie audio

Sortie audio et
vidéo

Adaptateur
secteur

Systeme
d’exploitation
de I'interface

WIFI
802.11/b/g/n ou
ac/a/b/g/in + BT

Ethernet,
USB vers
Ethernet,
Carte réseau
USB externe

2.0

Prise casque
standard 3,5 mm

Mini HDMI Type
C1l.4a
Standard DC
$2.5mm, 5V/2A

Windows 10

WCDMA

Carte mémoire
TF

Standard USB

Interface
d’alimentation

Périphérique
d'entrée du
clavier

Cable OTG

Application pré-
installée

Fibocom H350 /
LTE
FIBOCOM_L810
(en option)
Carte TF
insérable
64G/128G
SDHC/SDXC

3.0

$2.5mm

Clavier
magneétique/rotatif

Standard HOST

Office



