
Totem "intelligent" OLED 
ultra-mince à dou-

ble-face

Découvrez notre machine digitale à affichage double-face. Sa conception type ALL-IN-Glass intègre deux 
panneaux à l’intérieur d’un verre trempé en acier très transparent.
Le système de cette machine fonctionne sous Android ou Windows. Son affichage de qualité Full-HD ne 
permet aucune distorsion de couleurs, offrant une reproduction ultraprécise. Son angle de visualisation, très 
large, permet à l’affichage de rester parfaitement conforme, qu’importe la position du spectateur face à la 
machine.

Machine <<Intelligente>> HY- 55EG8

Lieux concernés

Banques, aéroports, commerces haut de gamme, salles d’exposition, hôtels, bureaux, écoles, agences, 
lieux touristiques, boutiques automobiles, etc.

1. Affichage Double-Face Recto/Verso (en mode « même affichage »/ « affichage différent ») ;
2. Conception en verre très transparent (offrant, en plus d’une technologie avancée, un design moderne) ; 
3. Qualité d’image Haute Définition (image claire et nette et reproduction exacte des détails) ;
4. Machine allongée ultra-mince (la machine ne prend pas de place et s’intègre facilement à tout environne-
ment) ;
5. Gestion à distance facilitant l’utilisation (gestion du cloud via ordinateur, téléphone portable,…) ;
6. Affichage en écran partagé (affichage simultané de photos, vidéos, textes, offrant un contenu encore 
plus riche)
7. Angle de vue ultra-large (les effets et la couleur de l’affichage ne sont pas déformés, qu’importe votre 
position face à l’écran) ；
8. Machine programmable à l’avance (diffusion d’un programme durant un temps prédéterminé, program-
mation des heures de mises hors et sous tension de l’appareil) ；
9. Conception industrielle légère, largeur de 2 cm (surface en verre trempé pour une épaisseur compacte, 
innovant l’industrie traditionnelle) ;
10. Intégration de sons naturels et d’images émouvantes et spectaculaires (profitez ainsi d’effets audio et 
visuel extraordinaires) ;
11. Diffusion de programmes stockés sur une clé USB (l’identification et la diffusion du contenu se font au-
tomatiquement).

Points forts

Paramètres Techniques

CPU         Processeur quadricœur Cortex-A17 RK 3288 1,8 GHz
Mémoire interne     RAM 2GB
Mémoire de stockage    ROM 8GB 
Système d’exploitation   Android 5.1
Ecran d’affichage     Écran LCD 55 pouces, résolution: 3840 * 2160 @60 HZ
Matériel externe      Coque en verre trempé, Base en tôle

Interface de la carte mère principale

Interface d’alimentation   1 prise externe
Prise HDMI       1 HDMI2.0   Résolution d’affichage 4K*2K
Interface réseau      1 RJ45 Port Ethernet adaptatif 10 M/100 M
Entrée HDMI       1
Interface Casque/MIC    1 Prise de sortie audio pour casque externe (norme nationale:     
          GND, MIC, R, L)
WIFI         1  signal WIFI, prise en charge du Wifi 2.4G/5G, prise en charge     
          du protocole Wi-Fi 802.11b/g/n
3G/4G (en option)     1 canal 3G (WCDMA, EVDO, CDMA, GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FD   
          D/TD-SCD MA/EDGE/GPRS/GSM)
Interface Carte SD     Peut être étendu à une carte TF de 64 Go
Interface USB      1 USB, 1 HOST

Paramètres généraux

Température en fonctionnement  -10℃ - +50℃
Humidité en fonctionnement   10～90% d’humidité relative, sans condensation
Alimentation        110V-220V 
Consommation électrique    ≦130W
Taille de l’équipement     1041X621X2235（mm）（longueur*largeur*hauteur）
Poids de l’équipement     103KG (selon la configuration)
Méthode d’installation     Verticale


