
Marque HUA YI TECH

Dimension(en pouces)

Écran

32/43 /49/55/65/personnalisé

LCD à rétroéclairage
LED

Contraste 1000:1

Nombre de touches
supportées > 60 000 000

Temps de réponse

Procédé tactile

Durée de vie

4ms

Résistif

Environ 50000h

450cd/m2

<80°CTempérature de
stockage

Température de
fonctionnement

-10°C-60°C

Matériaux extérieurs Métal – Peinture

industrielle

32 pouces

Luminosité

18.5" ~ 65"18.5" ~ 65"
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Modèle Caractéristiques

• Interfaces: Port Réseau RJ45, Port USB et Contrôle à distance via 

Wi-Fi

• Alimentation: AC220V±10% 50Hz±1Hz

• Consommation: ＜200W

• Courant: 3A

• Humidité: 20%~90% (sans condensation)

• Système d’exploitation: Windows i3/i5/i7

HY886

Processeur Intel® Core™ i3, Mémoire RAM de 4G, Stockage de 64G

• Technologie tactile : Infrarouge

• Nombre de points de touchés : 10

• Transparence de la lumière: + de 92％

• Résolution du panneau: 4096x4096

• Épaisseur：4mm

• Temps de réponse: <16ms

• Verre de dureté：7h

• Tension de fonctionnement: DC 12V

• Courant de charge: 85mA

• Ports de communication: Interface WIFI ou USB

• Procédés tactiles : Cliquer, Double-cliquer, Cliquer  avec le

bouton droit de la souris, Dessiner, Faire glisser, Zoomer

• Traitement de surface: utilisation de peinture à four  

métallique, de 

peinture à fini métallique, d‘antirouille, de diamagnétique et 

d’antistatique importés + acier laminé à froid  

• Film de protection: verre trempé

• Panneau de commande: interrupteur d‘alimentation, audio, 

réglage du volume
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