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Ø 100   Ref. 211 1311 Acier / mild steel / Stahl...................................

Ø 150   Ref. 211 2311 Acier / mild steel / Stahl...................................

Ø 200   Ref. 211 3311 Acier / mild steel / Stahl...................................

Ø 250   Ref. 211 4311 Acier / mild steel / Stahl...................................

Ø 350   Ref. 211 7311 Acier / mild steel / Stahl...................................

A B C D E F G H J K L M N O P R X

100 39 80 80 19 10 65 82 108 125 10 10 160 50 118 35 127

150 39 105 105 19 10 65 82 158 125 10 12 210 60 168 40 176

200 50 134 134 30 10 65 82 212 125 10 12 268 60 220 40 233

250 55 175 175 30 12 85 94 262 125 125 13 350 72 274 40 281

350 61 225 225 36 12 85 94 362 125 125 10 450 72 374 48 381

1 	COUVERCLE - COVER - DECKEL 

2 	LEVIER - LEVER - HEBEL 

3 	BOULON A L’OEIL - EYE BOLT - AUGBOLZEN 

4 	VOLANT - HANDWHEEL - HANDRAD 

5 	AXES COMPLETS - COMPLETE PINS - KOMPLETTE ACHSEN 

5B AXE DU LEVIER - LEVER PIN - HEBELACHSE 

6 	ETRIER -YOKE - BÜGEL 

7V PORTEE CYLINDRIQUE - CYLINDRICAL BEARING - ZYLINDER 

8 	PATTE D’ATTACHE - ATTACHMENT LUG - BEFFESTIGUNGSSTÜCK

Epaisseur : 

Couvercle : 	 acier = 20/10 ème
	 inox = 20/10 ème

Portée : 	 acier = 20/10 ème
	 inox = 20/10 ème

RONDE EXTERIEURE SERRAGE PAR VOLANT EN FONTE - NE CONVIENT NI A LA PRESSION NI AU VIDE 
ROUND EXTERNAL LOCKING BY CAST IRON HANDWHELL - NOT SUITABLE FOR PRESSURE OR VACUUM 
RUNDE AUßENTÜR VERRIEGELUNG DURCH HANDRAD AUS GUßEISEN - NICHT FÜR DRUCK ODER VAKUUM GEEIGNET

Portes étanches sans pression non montées - à fermeture extérieure
Non pressure manlids unassembled - with external fastening
Dichte Türen nicht druckfest nicht montiert - Außenverschluß
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Ø 100 Ref. 211 1311 MT Acier / mild steel / Stahl.......................................................................................................

Ref. 212 1311 MT Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP

Ref. 212 1311 MTP Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P

1,5 kg

Ø 150 Ref. 211 2311 MT Acier / mild steel / Stahl..............................................................................................................

Ref. 212 2311 MT Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP

Ref. 212 2311 MTP Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P

2,2 kg

Ø 200 Ref. 211 3311 MT Acier / mild steel / Stahl..............................................................................................................

Ref. 212 3311 MT Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP

Ref. 212 3311 MTP Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P

2,9 kg

Ø 250 Ref. 211 4311 MT Acier / mild steel / Stahl..............................................................................................................

Ref. 212 4311 MT Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP

Ref. 212 4311 MTP Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P

4,3 kg

Ø 350 Ref. 211 7311 MT Acier / mild steel / Stahl..............................................................................................................

Ref. 212 7311 MT Inox brut / unpolished stainless steel / rostfreier brutto Stahl 316 L NP

Ref. 212 7311 MTP Inox poli / polished stainless steel / rostfreier poliert Stahl 316 L P

6,0 kg

Portes rondes montées, sans pression, ni vide
Assembled round manlids not suitable for

pressure or vacuum
Montiert runde Tür nicht druckfest

             order Vakuum geeignet
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Ø 500 Ref. 211 10311 MT Acier E24 / mild steel E 24 / Stahl E 24..................................................................

NE CONVIENT NI A LA PRESSION NI AU VIDE 
NOT SUITABLE FOR PRESSURE OR VACUUM 
NICHT FÜR DRUCK ODER VAKUUM GEEIGNET

P Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.

E Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.

P 500

E 60 X 2

12 kg

2,
5

R574

15
7

2113
3 40

60

277280

Ø 500
Ø 520

Portes rondes montées, sans pression, ni vide
Assembled round manlids not suitable for pressure or vacuum
Montiert runde Tür nicht druckfest oder Vakuum geeignet
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Ø 500 Ref. 211 10311 MT Acier E24 / mild steel E 24 / Stahl E 24..................................................................

Portes extérieures rondes montées, avec pression
Assembled round external lids suitable for pressure

Montiert runde Außentüren druckfest

Ø 100 Ref. 211 1312 MT Acier / mild steel / Stahl....................................................................

Ref.
 

212 1312 MT Inox brut / unpolished stainless steel /
rostfreier brutto Stahl 316 L NP......................................................

Ref.
 

212 1312 MTP Inox poli / polished stainless steel  /
rostfreier poliert Stahl 316 L P..........................................................

2,4 kg

Ø 150 Ref. 211 2312 MT Acier / mild steel / Stahl....................................................................

Ref.
 

212 2312 MT Inox brut / unpolished stainless steel /
rostfreier brutto Stahl 316 L NP......................................................

Ref.
 

212 2312 MTP Inox poli / polished stainless steel  /
rostfreier poliert Stahl 316 L P..........................................................

3,2 kg

Ø 200 Ref. 211 3312 MT Acier / mild steel / Stahl....................................................................

Ref.
 

212 3312 MT Inox brut / unpolished stainless steel /
rostfreier brutto Stahl 316 L NP......................................................

Ref.
 

212 3312 MTP Inox poli / polished stainless steel  /
rostfreier poliert Stahl 316 L P..........................................................

5,1 kg

Ø 250 Ref. 211 4312 MT Acier / mild steel / Stahl....................................................................

Ref.
 

212 4312 MT Inox brut / unpolished stainless steel /
rostfreier brutto Stahl 316 L NP......................................................

Ref.
 

212 4312 MTP Inox poli / polished stainless steel  /
rostfreier poliert Stahl 316 L P..........................................................

5,7 kg

Ø 350 Ref. 211 7312 MT Acier / mild steel / Stahl....................................................................

Ref.
 

212 7312 MT Inox brut / unpolished stainless steel /
rostfreier brutto Stahl 316 L NP......................................................

Ref.
 

212 7312 MTP Inox poli / polished stainless steel  /
rostfreier poliert Stahl 316 L P..........................................................

8,2 kg

P 101 102

E 70X6 70X6

PS 0,8 0,8

PE 1,2 1,2

	 Inox
Acier	 316L

P 155 154

E 70X6 70X6

PS 0,8 0,8

PE 1,2 1,2

	 Inox
Acier	 316L

P 206 202

E 70X8 70X8

PS 0,8 0,8

PE 1,2 1,2

	 Inox
Acier	 316L

P 260 261

E 70X6 70X6

PS 0,4 0,4

PE 0,7 0,7

	 Inox
Acier	 316L

P 356 356

E 70X6 70X6

PS 0,1 0,1

PE 0,17 0,17

	 Inox
Acier	 316L

P Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.

E Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.

PS Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

PE Pression d’épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar.
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18
7

15
2

Ø
53

2

Ø150 Ø92
12

0
10

2
60

R137

17
7

40

R570

Ø502
Ø518

275 275

2,
5

Portes extérieures rondes Ø 500 et Ø 600
Round external lids Ø 500 and Ø 600
Runde Türen mit Außenverschluß Ø 500 und Ø 600

17,4 kg

P 502

E 60 X 8

PS 0,05

PV 0,2

P Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.

E Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.

PS
PV

Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.

Ø632

344 372  

11
9,

5

Ø602

R670

8

60
R1

37

P 602

E 60 X 8

PS 0,05

PV 0,5

Ø 600 Ref. 211 10600 MT Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24.....................................................................

Ref. 212 10600 MT
 

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / 
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert.................................................................

Ref. 212 10600 MP Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / 
Rostfreier Stahl 316L poliert.......................................................................................

 

18,7 kg

Ø 500 Ref. 211 10500 MT Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24....................................................................

Ref. 212 10500 MT
 

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / 
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert.................................................................

Ref. 212 10500 MP Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / 
Rostfreier Stahl 316L poliert.......................................................................................

15,3 kg
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Portes extérieures rondes Ø 500 et Ø 600
Round external lids Ø 500 and Ø 600

Runde Türen mit Außenverschluß Ø 500 und Ø 600

P 500

E 60 X 2

Ø 500 Ref. 211 500 SSCH Acier DN500 sans pression ni vide, sans charnière...................................................................................

mild steel DN500 not suitable for pressure or vacuum, without  hinge.........................................

DN500 Stahl, nicht druckfest oder Vakuum geeignet, ohne Scharnier............................................

Ø 500 Ref. 211 10 313 MT Acier DN500 à 4 serrages périphériques......................................................................................................

mild steel DN500 with 4 screw on handles................................................................................................

DN500 Stahl mit 4 Verriegelungen.................................................................................................................

P 592

E 180 X 8

Ø 600 Ref. 211 600 CAL Acier DN600 calorifugée sans pression........................................................................................................

mild steel DN600 heat insulated non suitable for pressure................................................................

DN600 Stahl wärmisoliert nicht druckfest oder Vacuum geeignet....................................................

P 502

E 60 X 8

PS 0,4

PV 0,2

P Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.

E Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.

PS
PV

Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.
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Portes extérieures rondes Ø 500 et Ø 600 à pression
Round external lids Ø 500 and Ø 600 suitable for pressure
Runde Außenverschluß Ø 500 und Ø 600 Druckfest

Ø 500 Ref. 211 10324 MT Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24....................................................................

Ref. 212 10324 MT
 

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / 
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert.................................................................

Ref. 212 10324 MP Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / 
Rostfreier Stahl 316L poliert.......................................................................................

 

20,7 kg
CODAP 2005 pour :

 

Ø 600 Ref. 211 11324 MT  Acier E24 / mild steel E24 / Stahl E24....................................................................

Ref. 212 11324 MT Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / 
Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert.................................................................

Ref. 212 11324 MP
 

Inox 316L poli / Stainless steel 316L polished / 
Rostfreier Stahl 316L poliert.......................................................................................

 

22,5 kg
CODAP 2005 pour :

P 502

E 60 X 8

PS 1,3 à 
150°C

PE 2,35

PV 0,2

P 602

E 60 X 8

PS 1,1 à 150°C
1,5 à 100°C

PE 2

PV 0,6

P Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.

E Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.

PS
PE
PV

Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

Pression d’épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar.

Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.

Ø644

Ø744

Ø602

R642

8

60
R1

37

Ø502

R542

8

60
R1

37
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Porte extérieure ronde Ø 200 à pression
Round external lid Ø 200 suitable for pressure

Runde Außenverschluß Ø 200 Druckfest

Ø 200P 203 202 

E 70 X 8 70 X 8

PS 8 à 200°C 8 à 200°C

PE 12 12

PV 0,1 0,1

Acier P265GH / Mild steel P265GH / Stahl P265GH 

Ref. 210 3348 MT............................................................................................................................................................

Inox 316L décapé passivé / Stainless steel 316L scoured / Rostfreier Stahl 316L Beizen Passiviert

Ref. 212 3348 MT............................................................................................................................................................

Inox 316L P électropoli/ Stainless steel 316L P electropolished/ Rostfreier Stahl 316L P electropoliert

Ref. 212 3348 MTP............................................................................................................................................................

P Passage utile en mm / inside access in mm / Nutzbarer Durchgang in mm.

E Hauteur x épaisseur en mm du cadre / height x frame thickness in mm / Höhe x Stärke des Rahmens in mm.

PS
PE
PV

Pression de service en bar / design pressure in bar / Betriebsdruck in bar.

Pression d’épreuve en bar / Test pressure in bar / Testdruck in bar.

Pression absolue en bar / absolute pressure in bar / Reindruck in Bar.

10,7 kg

* Calorifugée sur demande / Lagging on request / Wärmeisolierung auf Anfrage

   Acier		  Inox
P265GH		  316L

Ø203,18

13
9

70

34

CODAP 2005


